Automatické zapnuti stlometi vozidla verze 2 Datum vytvdeni:18.8.2009
Petr Peterka email: peterka.petr@email.cz

Uvod :

Zatizeni je uteno pro automobily u kterych je peba po nastartovani motoru automaticky rozsvittvii

( potkavaci ) sétlomety. Aby se akumulator §dtzejména pi zimnim startovani, kdy se nadme vybiji, jsou
swtlomety rozsviceny aZz posp sekundach. Stav #iaeni je indikovaniemi sviticimi diodami a piezosirénkou.
Zatizeni ma vystupu relé stgpinacimi kontakty. Tato druha verze vychazi poSekostech a dotazech
z predchozi verze ( A-Radio PE11/2007 ). Hlavnim raadiloproti pedeslé verzi je funkce pouze zpeéud
sepnuti sttlomets, akustické signalizace a také moznost rozsvititiemety pomoci tzv. manualniho médu.

Technické parametry :
* Napajeci nagti : 12V DC/ 100mA ( v klidu 20mA )
* Relé : 2x pepinaci kontakt, max.10A/250V AC
» Indikace stait pomociti led
e Automaticky a manualni méd
e ZpozdEné zapnuti vystupniho relé
e Akusticka signalizace
*  Funkce : kontrolka dobijenigieni palubniho napi

Funkce z&izeni :
Zatizeni je mozné pouzit nasledujicimiizpby.
a) Napojeni na kontrolku dobijeni (e byt i kontrolka tlaku oleje ), pokudispravné funkci kontrolka
zhasne a zaroiige na vodii od kontrolky napti +12V proti nulovému potencidlu.
b) Napojeni na palubni n&gp automobilu +12V po nastartovani motoru. Zapojenvhodné vyuzit, tam
kde neni mozné pouzit vySe uvedenou volbu. Jedtakéeo snazsi zapojeni do automobilu.
Prislusnou funkci je nutnéifpdem zvolit a naprogramovat mikroprocesor spravagirmjovym programem.
Funkci z&izeni tedy neni mozné volit pomoci propojky jakpiedchozi verzi.

Popis zapojeni :

Kontrukce pevazrt vychéazi z pedchoziho zapojeni a zakladem j&tdp-mi bitovy mikroprocesor PIC12F629
( respektive PIC12F675 ). U mikroprocesoru je vyudiitini krystal s hodnotou 4MHz, vibiti resetovaci
obvod, vnitni watchdog a hlidani podf. Jako ochranaipSpatném fipojeni a nespravné polarivstupniho
napiti slouzi dioda D1. #tomnost nagti se spravnou polaritou je indikovana svitivouenelu diodou D2 s
piedradnym rezistorem R3. Nafovy stabilizator 1C2 slouzi k napajeni mikroproaesdondenzatory C1 az
C6 slouzi k ochranstabilizatoru IC2 fed nagtovymi Spitkami, vznikajici v palubnim &iautomobilu. @li¢
napEti tvoreny rezistorem R1 a trimrem P1 slouzi k nastaveafigpsepnuti relérpfunkci méieni nagti palubni
sit. Tento &li¢ je zaveden na analogovy vstup GP1 u IC1 ( invieftyjstup naptového komparatoru ).
Refererdni nagti je nastaveno programdpomoci vnitnich rezistolt na hodnotu cca 2,5V. Pro indikaci stavu
zaizeni a vystupniho relé je zapojena zluta svitie@la D3 s pediadnym rezistorem R4. Vystupni relé RE1 je
zapojeno fes NPN tranzistor T1, rezistor R2. Dioda D4 fggpjena paralelk civce relé a slouzi k ochran
proti nagtovym Sptkdm vznikajici na civce relé REL. €itko S1 slouzi kfepinani automatického a
manualniho mddu. Vstupni ovladaci signél ( kontallobijeni atd.) je zapojetigs optélen OP1 na vstup GPO
u IC1. Pro indikaci fitomnosti napti na ovladacim vstupu je zapojena do série s RyPacervena svitiva
dioda. Pro akustickou signalizaci je zapojena @s@gnka pes NPN tranzistor T2 se stalym ténem o
akustickém vykonu cca 70dB.

Oziveni zapojeni :

Zatizeni je navrzeno std@lem jednoduché konstrukce, kterou bez probléwviadne sestavit a ozZivit i Gplny
zatateinik pracujici s mikroprocesorou technikou. Po sestg naprogramovani procesoru a nastaveni 8y m
zaizeni pracovat bez problénhned na prvni pokus.ii¥e nez se osadi mikroprocesor do plosného speje, |
vhodné si o¥fit spravnost nafii 5V na pinecl€.1 ag¢.8 (viz.schéma).

Bude-li zvolena funkce zapnuti &lometi od kontrolky dobijeni, neni peba provést dalSi nastavenii P
zvoleni funkce nsreni palubniho nagi, je nutné provést nastaveni prahovéhcstisgepnuti sétlometi pomoci
odporového trimru P1. Na svorky X1-1 a X1-8vedeme pozadované n#ippti kterém maji byt rozsviceny
swtlomety ( standardni je 13V, protoZe po nastartovamidla je obvykle v palubni siti vlivem dobijeimhterie
napsti 13,5 az 14V ). Pomoci jezdce trimru P1dittdak, az se rozblika svitivd dioda D3 s interval®,2s.
Hlavni napajeci nagi se gfipojuje na svorky X1-1 a X1-3. Toto n&p 12V se pipojuje za tavnou pojistku, na
které se objevi nati 12V po zapnuti kiiku v automobilu.

Naprogramovani mikroprocesoru :
Pti programovani procesoruimo v zapojeni ( procesor je osazéfimm v zapojeni ) - je nutné mit nastaveny
odporovy trimr P1 fiblizn¢ v polovirg drahy, tj. cca 2,5V ( nesmi byt v krajni poloz®aISim omezenim je to,
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Ze nesmi byt aktivovan vstupni signal ( nesmi 2t ha svorce X1-2, nebo jinak¢eno na pinu GPO nesmi byt
log.0). Bude-li gkteré z vySe uvedenych omezeni $plm programator nenaprogramuje spammkroprocesor
a wtSinou nahlasi, Ze nigite sprava device (typ ) programovaného procesoru.

Popis funkce programu :

Pti funkci ,Kontrolka dobijeni* po zapnuti napdajeni trvale sviti zelena dioda Ixizeni pracuje
ihned v automatickém maédu. Zluta dioda blika srivaeem 1s. Relé i akusticka signalizace jsou vypniie-li
piivedeno nagti na svorku X1-2 ( rozsviti seervena dioda D5 ), spusti &&sova 5s a Zluta dioda se rozblika s
intervalem 0,2s. Nebude-li po uplynutsovae 5s aktivni signal na svorce X1-2fizeni se og vrati do
pocateiniho stavu. Bude-li po uplynutasovae 5s stale aktivni signal na svorce X1-2, relé bunesle sepnuto
a rozsvicena Zluta dioda. Dojde-li v tomto stavizké€ nagti na svorce X1-2 ( n&pnedostaténé dobijeni fi
nizkych otékach motoru, nebo problémy se systémem dobijenél.apospusti se akusticka signalizace s
¢asovym intervalem 0,5s. Zluta dioda blika se stejiigtervalem. Relé bude stale sepnuto. K vypnii dejde
az @i vypnuti hlavniho napajeciho n#pna svorkach X1-1 a X1-3 ( tedy a#i pypnuti klicku zapalovani ).

Stiskne-li se kdykoliv tl&tko S1 na dobu delSi nez 1stizani pracuje v tzv. médu manual. Zarb e
ihned sepne relé. Stiskne-li se v tomto modéitha opakovan na dobu kratSi nez 1s bude rel@édstwe vypnuto
a opEt zapnuto. Repnuti zéizeni do manualniho médu je indikovano akustickygn&em na dobu 1s z@sovy
interval 7s, zluta led je roz&dcovana inverzhk akustickému tonu. Pro navrat do automatickéhdunjé nutné
stisknout tl&itko opst na dobu delSi nez 1stimavratu se program aktu&lmastavi podle stavu aktiéiho
vstupniho signalu.

Pri funkci ,M é&feni napsti“ po zapnuti napajeni trvale sviti zelena dioda Bikud je napéajeci nap
mensSi nez nastavena hodnota (fnd3V ) blika Zluta dioda s intervalem 1s.&8@i-li se napéajeci n&f nad
nastavenou hodnotu, spusti &esové& 5s a po tuto dobu se rozblika Zluta dioda s irtiem 0,2s. Je-li po
uplynuti ¢asu 5s napdajeci n&p mensi nez nastavené iizeni se ogt vrati do peateniho stavu. Je-li po
uplynuti ¢asu 5s napéajeci nép stale ¥tSi nez nastavené, relé RE1 se sepne a Zluta fiddeale rozsvicena.
Dojde-li v tomto stavu ke snizeni rigippod nastavenou mez ( fapedostaténé dobijeni fi nizkych ot&kach
motoru, nebo problémy se systémem dobijeni apaghukti se akusticka signalizacgasovym intervalem 0,5s.
Zluta dioda blika se stejnym intervalem. Relé batide sepnuto. K vypnuti relé dojde &% yypnuti hlavniho
napéjeciho nafi na svorkach X1-1 a X1-3 ( tedy a#i pypnuti klicku zapalovani ).

V této funkci je také moznéigpnuti do manualniho médu stejnymiagpbem jako v fipad od
~kontrolky dobijeni“.

Schéma zapojeni :
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PloSny spoj Rozmry 60 x 45mm Seznam soééstek : )
C1,C2 100nF Keram. Kondenzétor
C4 10nF
C5,C6 1nF
e _ _ _ e C3 470uF/16V El. kondenzator
_l 7\ (_._ T —— |_ D1,D4 1N4004 Dioda usrérsiovaci
’ ® ‘ t.ﬁ. } D2 Led 3mm zelena
D3 Led 3mm Zluta
N g D5 Led 3mm ¢ervena
” IC1 PIC12F629 Mikroprocesor (

naprogramovany souborem "Auto_svetlav2dobijeni.hestio

ticke zapnuti svetel s PICI2Fé&xx

"Auto_svetlav2napeti.hex" )
": ” IC2 78L05 Napsrovy stabilizator
S1 DT6 Tlacitko
RE1 FINDER 40.52 Relé, 2x pep.kontakt 10A
” ” P1 2k2 Odporovy trimr
r e R1 2k2 Rezistor
ﬁ R2,R6 15k
Jl_pp78c2@@8 wﬁ Ul_ R3 1kS
T I R5 OR Propojka, nebo vypira
pojistka atd. ( viz vykres )
e R7 560R
Y Osazeni plodného spoje :  R8 100k _
E T1,T2 BC547 NPN tranzistor
S OP1 PC817 Optaclen
3 &8 3 SG1 KPE242 Piezosirénka stély tén, 70dB
X1,X2,X3 WAGO503 Svorkovnice
[ X )
o3 o2
I
Zaver ;
T1 R1

Konstrukce byla odzkouSena wkolika typech osobnich

: ~ automobiti bez problém. Z divodu jednoduchosti a
spolehlivosti z&zeni, mensich rozé¢ni a gipadnych zrin
byl zvolen 8-mi pinovy mikroprocesor. Konstrukzeldale

|%| rozStovat, upravovat &etrg aplikatniho softwaru pro
® nekomeéni pouziti bez souhlasu autora. Autor uvita
——1 um i ] o° provedené zimy, navrhy a zkuSenosti s touto konstrukci
— — “Prepinaci komtaRiy rele KT atd.
Upozorreni :

Tato konstrukce neprosSla zadnymi schvalovacimi guiacami ohled& zkuSebnich orgd&na autor tedy nenese
Zadnou odpotdnost za fipadné Skody Zjsobené montazi, provozem do kteréhokoliv typu aatoiu.

Literatura :
Katalogovy list : PIC12F629/675 MICROGCHI
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