V čísle 6/2000 Praktické elektroniky byl zveřejněn můj článek Optimalizátor telefonních poplatků. Vzhledem k zásadní změně strategie účtování Českého Telecomu, která platí od začátku roku 2001, je původní software zařízení nepoužitelný. Vyvinul jsem proto novou verzi, která odráží změny v tarifování. Právě kvůli zcela nové strategii ve zpoplatňování telefonních služeb je řešení se stávajícím hardwarem poněkud kostrbatější.

Pro vysvětlení pozměněné funkcionality je na obr. 1 znázorněno staré zpoplatňování hovorů do prosince 2000 a nové platné od ledna 2001.
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Obr. 1 – Průběh zpoplatnění meziměstského hovoru ve špičce

Původní zpoplatňování probíhalo tak, že byly počítány „impulsy,“ jejichž cena byla jednotná (na konci roku 2000 činila 2,60 Kč) a impulsy měly podle typu hovoru (místní/meziměstský, ve špičce/mimo špičku) různou délku. Optimalizátor proto odměřoval stejně dlouhé intervaly a cena hovoru se jednoduše určila vynásobením ceny impulsu jejich počtem.

Nový způsob účtování značně zkomplikoval především určení ceny hovoru. Také bylo třeba zajistit, aby první interval měl jinou délku, než ty po něm následující. Optimalizátor tedy nyní funguje takto:

Místní hovor (označení P1)

–1. interval - 120 s, započteny 2 impulsy

–2. a další  intervaly - 60 s, za každý započten 1 impuls

Meziměstský hovor (označení P2)
–1. interval - 60 s, započteny 2 impulsy

–2. a další  intervaly - 30 s, za každý započten 1 impuls

Tarif INTERNET 2001 (označení P3 silný)
V době od 17 do 19 hodin ve všední dny:

–1. interval - 120 s, započten 1 impuls

–2. a další intervaly - 390 s, za každý započten 1 impuls

Tarif INTERNET 2001 (označení P3 slabý)
V době od 19 do 7 hodin ve všední dny, po celý den ve svátky:

–1. interval - 290 s, započten 1 impuls

–2. a další intervaly - 750 s, za každý započten 1 impuls

Rezerva (označení P4)

– nenastaveno
Cena hovoru se pak určí vynásobením počtu spotřebovaných impulsů koeficientem, který je pro všechny případy uveden na čelní straně zařízení, jehož nový vzhled je na obr. 2.
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Obr. 2 – Vzhled optimalizátoru
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